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シンプル。高速。手頃な価格。

Dell EMC PowerVault ME4シリーズ
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1 2018年2月の、SC9000、SC7020、SC5020、SCv3020の各アレイを使用し、4Kのセクター転送サイズで100%シーケンシャルな読み取りを7.3と7.2のファームウェアで実行して比較した社内テストに基づきます。実際のパフォーマンスは、構成、
使用方法、製造時の条件によって異なります。

エンタープライズ クラスの機能とパフォーマンス、クラウド同様のシンプルさ、卓越したTCOと拡張性

ML3テープ ライブラリお
よび拡張

拡張可能な自動バッ
クアップ機能つき3Uラ

イブラリ

272スロットに拡張
可能

Dell EMC 
UnityVSA

規模の拡張に対
応するソフトウェア
デファインド スト

レージ

初期費用なし

SCシリーズ
ハイブリッド フラッシュ

低価格で効率性に
優れた

ハイブリッド フラッシュ
アレイ

最大200万
IOPS1

Dell EMC Unity 
オール フラッシュ

クラウド階層化を組み
込んだシンプルな統

合AFA

613TBe/Uの
高密度

PowerVault ME4 
シリーズ

SANおよびDAS
用の低コスト
ストレージ

最大容量4PB
（未フォーマット時）

Dell EMCミッドレンジおよびエントリーの製品展開
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Dell EMC PowerVault ME4シリーズの概要
Dell EMCのSANおよびDAS専用次世代エントリー レベル ストレージ

エントリー レベルの経済性
– 低コストな初期構成

– オールインワンでエンタープライズ クラスのSWを実現

– オール フラッシュおよびハイブリッド システムを柔軟に導入

シンプルで使いやすい
– 新しいWebベース（HTML5）の管理GUI

– インストールと構成が15分で完了

– 統合されたサイジングと構成

高速かつ強力
– インテル© 2コア2.2GHzプロセッサー（コントローラー

あたり）

– 最大320K1 IOPSのパフォーマンス

– 12G SASバックエンドによる規模に応じたパフォーマンス

ファイブ ナインの可用性と
4PBの容量（未フォーマット時）

直接接続に対応

すべてがエントリー ストレージ市場でナンバー12

ME4012（2U）
シングル/デュアル

ME4024（2U）
シングル/デュアル

ME4084（5U高密度）
デュアルのみ

共有SANストレージ

1 AD # G18000167、Seagate Technology社の『LX-3 Performance Characterization report』2018（仮想テスト結果）に基づきます
2 WWエンタープライズ ストレージ システム（HW）市場の概要：2018年第1四半期におけるIDC調査結果（2018年6月）。
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PowerVault ME4 シリーズのアプリケーションやユースケース

監視
HPC

仮想化/VDI

OEMのソリューション

ROBOSAN/DAS Exchange

ビデオ編集

優れたワークロード パフォーマンス

PowerVault ME4012

PowerVault ME4024

PowerVault ME4084

NoSQL
データベース
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Dell EMC PowerVault ME4シリーズ
• 増加した性能

 読込IOPS: 320K1 (MD3の4倍)

 バックエンドインターフェース: 12Gb SAS (100%増加) 

 シーケンシャルな書込: 5500 MB/s (MD3の2.6倍)

 シーケンシャルな読込: 7000 MB/s2

• 強化された拡張性

 生容量: 4PB (MD3の122%)

 システム全体の最大ドライブ数: 3363 (MD3の1.75倍)

 高密度の拡張: 5U84 drives (MD3より40%増加)

• さらなる接続性

 4ポートの10Gb iSCSI SFP+4, 4ポートの1/10Gb iSCSI BaseT, 4ポートの
8/16Gb FC, 4ポートの12Gb SAS – それぞれコントローラあたり

 シングルもしくはデュアルコントローラ (コントローラあたり8Gb のキャッシュ)

 マルチプロトコルサポート(16Gb FC/10Gb iSCSI SFP+)

 SAS, iSCSI, FCの直結をサポート

• シンプルな管理

 WebベースGUI: ME Storage Manager

 ソフトウェアは全て包含; ソフトウェアライセンスは無し

ME4012: 12-drive RBOD (DPE)
ME4024:  24-drive RBOD (DPE)
ME4084:  84-drive RBOD (DPE)
ME412:    12-drive Expansion (DAE)
ME424:     24-drive Expansion (DAE)
ME484:     84-drive Expansion (DAE)

1 ME4 = 8K Blocks; MD3 = 80K, 4K Blocks
2 MD3 sequential read = 7.7GB/s
3  336 x 3.5” 12TB drives
4 iSCSI SFP+ new vs. MD3

Note: ME Expansion Units (DAE)はサーバと直結は出来
ない (サーバ接続JBODでは無い)
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PowerVault ME4シリーズ ファミリー
• 性能を確保するのに大型である必要はない

最大容量
（未フォーマット時）2 3.1PB 3.0PB 4PB

最小/最大ドライブ数 2/264 2/276 28/336

メディア ハイブリッド（0～100%フラッシュ）

プロトコル 8/16Gb FC、1/10Gb iSCSI、12Gb SAS 12Gb SASバックエンド

データ保護 仮想コピー、スナップショット、非同期レプリケーション、SED

パフォーマンス 階層化/読み取りキャッシュ

統合 VMware vCenterプラグイン、SRMプラグイン

管理 MEストレージ マネージャー

アーキテクチャ シン プロビジョニング、ADAPT、内部キー マネージャー（暗号化）

リモート サポート Phone Home

5U84ドライブ

ME4084

2U12ドライブ2U24ドライブ

ME4024

2u24ドライブ2U12ドライブ 5U84ドライブ

ME4012

ME4拡張エンクロージャ1

ME412 ME424

ME484 + JBOD

製品名：

構成：

1 ME拡張ユニット（DAE）をサーバーに直接接続することはできません（サーバー接続JBODではありません）
2 3個のME484エンクロージャを拡張として指定できます。アレイあたりの最大PBは、仮想または線形モードを使用して決定されます
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No.1のストレージとNo.1のサーバーの組み合わせ
データのパワーをコンピューティング性能に直接結びつける

Dell PowerEdgeサーバーと
ME4シリーズを同時購入

PowerEdgeサーバー PowerVault JBOD拡張

JBOD接続オプションは次のとおりです。
• FC
• iSCSI
• SAS

Dell PowerEdgeサーバーとの連携

• サーバーの容量拡張の課題をシンプルに

• ビジネス アプリケーションのデータ アクセスを高速化

• PowerEdgeサーバー13Gおよび14Gをサポート

• Microsoftストレージ ファイル/プリント サーバーを実行する
NX NASサーバーに対応
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PowerVault ME4フロントパネル

2U 12ドライブ (ME4012, ME412) 2U 24ドライブ (ME4024, ME424)

5U 84ドライブ(ME4084, ME484) 5Uドロワービュー (ME4084, ME484)
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PowerVault ME4シリーズの接続オプション

コントローラー
あたり4ポート

コントローラー
あたり4ポート

デュアル コントローラー ユニット

PS 1 PS 2
12G SAS拡

張

管理ポート
2ポート16G FC/10G iSCSI 
SFP+
4ポート1/10G iSCSI BaseT
4ポート8/16G FC
4ポート12G SAS 

シングル/デュアル：ME4012 / ME4024
デュアルのみ：ME4084
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PowerVault ME4シリーズの接続オプション
• デュアル コントローラー5U背面図

管理
ポート

12G SAS 
拡張

コントローラーあたり4ポート
（表示はFC/iSCSI）

電源

 4ポート1/10G iSCSI SFP+

 4ポート1/10G iSCSI BaseT

 4ポート8/16G FC

 4ポート12G SAS
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PowerVault ME4シリーズの容量拡張

ME4084

5U84

ME484

5U84

ME484

5U84

ME484

5U84

ME4012

2U12

ME4024

2U24
または

ME484

5U84

ME484

5U84

ME484

5U84

ME4012

2U12

ME4024

2U24
または

ME412

2U12

ME424

2U24
または

ME412

2U12

ME424

2U24
または

ME412

2U12

ME424

2U24
または

最大：1ヘッド ユニット + 
9エンクロージャ

最大：1ヘッド ユニット +
3エンクロージャ

最大：1ヘッド ユニット + 
3エンクロージャ

構成1 構成2 構成3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2U拡張エンクロージャと5U拡張エンクロージャを混在させることはできません

最大 未フォーマットの容量：1.4PB 最大 未フォーマットの容量：1.3PB 最大 未フォーマットの容量：3.1PB 最大 未フォーマットの容量：3.0PB 最大 未フォーマットの容量：4.0PB 
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ME4ドライブマトリクス
Drives ME4012 ME4024 ME4084 ME412 ME424 ME484

7.2K NLSAS 
3.5"

4TB ✓ N/Appl ✓ ✓ N/Appl ✓

8TB ✓ N/Appl ✓ ✓ N/Appl ✓

10TB ✓ N/Appl ✓ ✓ N/Appl ✓

12TB ✓ N/Appl ✓ ✓ N/Appl ✓

12TB FIPS ✓ N/Appl ✓ ✓ N/Appl ✓

7.2K NLSAS 
2.5"

2TB N/Appl ✓ N/Appl N/Appl ✓ N/Appl

2TB FIPS N/Appl ✓ N/Appl N/Appl ✓ N/Appl

10K SAS 
2.5”

1.2TB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1.8TB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.4TB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2.4TB FIPS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15K SAS 
2.5”

900GB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

900GB FIPS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SSD

480GB ✓ ✓ ✓ N/Appl ✓ N/Appl

960GB ✓ ✓ ✓ N/Appl ✓ N/Appl

1.92TB ✓ ✓ ✓ N/Appl ✓ N/Appl

1.92TB FIPS ✓ ✓ ✓ N/Appl ✓ N/Appl

 ME4用のドライブは、ME4アレイと拡張エンクロージャにのみ使用可能
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オールインワンのPowerVault ME4ソフトウェア

IPリモート レプリケー
ション

ミラーリング シン プロビジョニング
プールを含むあらゆるグローバル ロ
ケーションにデータをレプリケーション

FCリモート レプリケー
ション

ミラーリング シン プロビジョニング
プールを含むあらゆるグローバル ロ
ケーションにデータをレプリケーション

スナップショット
過失による削除または改ざん後、
データのポイント イン タイム コ

ピーを使用してファイルを簡単に
復旧

3レベルの階層化
ハードウェア コストを削減しながら、

パフォーマンスと効率性を向上

ボリューム コピー
異なるスピンドルやドライブ上で、デー
タ転用に向けてボリュームをシームレ

スにクローン

暗号化（SED）
ドライブがエンクロージャから取り外されてい
る場合でも、ドライブ レベルの暗号化によっ
て不正なユーザーに対してデータを無効化

vCenter/SRM
VMware vCenter ServerとSRM

の統合によってサイト間で大規模
なライブVM移行

ADAPT（分散RAID）

DDPのような機能の改良により、手頃な価格
で容量拡張とドライブ再構築時間の短縮が

可能に

シン プロビジョニング
必要に応じてディスク プールに物理ストレージ

容量を割り当てて利用

SSDリード キャッシュ
以前に読み取られたデータをキャッシュすることに

より、アプリケーションの実行速度を向上

組み込み型のソフトウェア機能

別途ライセンス取得の必要なし – データの保存、管理、保護に必要なライセンスがすべて含まれる

• 仮想モードは、シン プロビジョニング、階層化、SSDリード キャッシュ、スナップショット、レプリケーションに必要
• ADAPTは仮想と線形のいずれのモードでもサポート
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制限事項
機能 最大

ド
ラ
イ
ブ サポートドライブ数 (RBOD + 最大拡張エンクロー

ジャ)
ME4012: 264 ME4024: 276 ME4084: 366

サポートされる拡張エンクロージャ 9 x ME412 もしくは 9 x ME424 もしくは 3 x ME484 3 x ME484

デ
ィ
ス
ク
グ
ル
ー
プ
と
プ
ー
ル

コントローラ毎に仮想プール 1 (デュアルコントローラなら2)
コントローラ毎の最大Raw仮想プールサイズ 2PB (RAID 10構成で) – アレイ毎にトータル4PB
ディスクグループサイズ 無制限 (non-ADAPT); 1PB (ADAPT)
プール毎のディスクグループ数 16
コントローラ毎のディスクグループ数 仮想 - 16 リニア – 32
ディスクグループ毎のディスク数 (最小/最大) 仮想 RAID 0

RAID 1
RAID 5
RAID 6
RAID 10
ADAPT 

2 / 2 (read cache 
only)1

2 / 2 
3 / 16
4 / 16
4 / 16
12 / 128

リニア RAID 0
RAID 1 
RAID 3
RAID 5
RAID 6
RAID 10
RAID 50

2 / 161

2 / 2 
3 / 161

3 / 16 
4 / 16
4 / 16
6 / 32

(R3 と R50はサポートしない) ADAPT 12 / 128

リニアディスクグループ毎の専用スペア リニア - 4 (仮想はNA)
システム毎のグローバルスペア数 64
ADAPT コンロローラ毎のグループ数: 4 シングルディスクサイズ: 64 TiB (~70TB) ストライプ幅: 8+2

ボ
リ
ュ
ー
ム

システム毎のボリューム数 仮想 - 1024 リニア - 512
プール毎のボリューム数 仮想 - 1024 (512ベース, 512スナップショット) リニア - 1024
最大ボリュームサイズ 128 TiB (~140TB)
マップ可能なボリューム（LUN）数 ディスクグループ毎: 128 プール毎:仮想 – 512; リニア - 128 コントローラ毎: 512
システム毎のベースボリューム数 1024
システム毎の複製ボリューム数 32
複製ボリュームグループに対するボリューム 16、もし レプリケーションセットに他のボリュームが所属していないのなら

仮
想
ボ
リ
ュ
ー

ム
ス
ナ
ッ
プ

シ
ョ
ッ
ト

プール毎のスナップショット数 512
システム毎のベースボリューム数 1024
システム毎のマップ可能なスナップショット数 1024

1 CLI command only
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サポート情報
サーバー • 13Gおよび14G（サポート対象のHBAを含む）

オペレーティング
システムとプラグイン

• Windows 2016 および 2012 R2 
• RHEL 7.4および6.9 
• SLES 12.3 
• VMware ESXi 6.7、6.5、6.0 

注：FC/iSCSI直接接続はリスト内のすべての項目でサポートされます

• VMware SRM 6.5（VMwareによるポスティング待ち）
• vCenter 6.5向けvSphere Clientプラグ イン（VMwareによるポスティング待ち）

コンプライアンス
次の例外を除き、CSTL内の国にすべて出荷されます

インド – ポストRTS+90（ME4084/ME484）

認定

• Energy Star 1.1 
• 2U：RTSで準拠
• 5U：SASおよびFC/CNCの場合に準拠、iSCSI RJ45/BaseTはポストRTS向けに予定（目標はRTS+30）

• TAA 
• IPv6（USGv6）

管理およびデータ パスでのIPv6サポート
• 静止データ暗号化 – ドライブ レベル

注：TPM – TCGおよびTPM-FIPS 140-2はストレージには該当しません（暗号化はFIPS SEDドライブでサポートされます。シス
テム内の他の暗号化はサポートされません）

管理
• ME4はMESMによって管理されます
• OpenManageはME4を管理できません

最新情報については、PowerVault ME4サポートマトリックス（dell.com/support）を必ず参照してください




