
















品名 Wyse 3040 thin client Wyse 3030 thin client Wyse 5060 thin client Wyse 7020 thin client Wyse 7040 thin client Latitude 3480 Mobile thin client Latitude 5280 Mobile thin client Wyse 5040 AIO thin client Wyse 5030 PCoIP zero client

OS
Wyse Thin Linux
Wyse ThinOS™

Wyse ThinOS™ ＋ PCoIP

Microsoft Windows 
Embedded Standard 7

Wyse ThinOS™

Wyse ThinOS™ ＋ PCoIP
Microsoft Windows 

Embedded 7 Pro（64bit）／
Microsoft Windows 10 IoT ライセンス付き

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Wyse Thin Linux
Microsoft Windows 

Embedded Standard 7 32bit
Microsoft Windows 

Embedded Standard 7P 64bit
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Microsoft Windows 
Embedded Standard 7P
Microsoft Windows 10 

IoT ライセンス付き

Microsoft Windows 10 
IoT Enterpirse

Microsoft Windows 10 
IoT Enterpirse

Wyse ThinOS™

Wyse ThinOS™ ＋ PCoIP
ー

プロセッサー インテル® Atom™ x5-Z8350 1.44GHz
クアッドコアプロセッサー

インテル® Celeron® N2807 1.6GHz
デュアルコアプロセッサー AMD™ Steppe Eagle SOC クアッドコア2.4GHz AMD™ GX-420CA クアッドコア2.0 GHz

インテル® Core™ i5-6500TE プロセッサー
（クアッドコア、 6MB、 2.3GHz）

インテル® Core™ i7-6700TE プロセッサー
（クアッドコア、 8MB、 2.4GHz）

インテル® Celeron® 3865U
（デュアルコア、1.8GHz、2MB 

SmartCache、15W）

インテル® Core™ i5-7300U
（デュアルコア、 2.6GHz）

デュアルコアAMD G-T48E 1.4GHz
（AMD™ Radeon HD 6250グラフィックス内蔵） Teradici TERA2321 PCoIP™

メモリ 2GB 4GB
4GB／8GB 1600MHz DDR3L（ThinOS構成）
4GB／8GB 1600MHz DDR3L（Win10IoT構成） 4GB（32bit） 4GB／8GB（64bit）（Thin Linux） 4GB／8GB／16GB 8GB／16GB 8GB 2GB 512MB RAM

フラッシュメモリ 8GB（ThinOS構成）／16GB（ThinLiux構成） 16GB／32GB／64GB mSATA FLASH
8GB ／ 16GB／32GB FLASH（ThinOS構成）

64GB（Win10IoT構成）

16GB／32GB／64GB／128GB SSD／256GB 
SSD／60GB SATA SSD（32bit）32GB／64GB 

（64bit）8GB／16GB／32GB／64GB（Thin Linux）
128GB／256GB M.2 SATA／500GB 128GB／256GB M.2 SSD 128GB SSD M.2 SATA 8GB FLASH 32MB Flash

I／O周辺機器サポート

USB 2.0 × 3（前面1、背面2）
USB3.1 Gen1 × 1（前面）

DisplayPort × 2
1GB／s RJ45 × 1

オーディオ／マイク・コンボ・ジャック

DVI-lポート × 1
DVI-Dポート × 1

USB 2.0ポート × 3 （前面1、背面2）
USB 3.0ポート × 1

シリアルポート（オプション）
コンポジットオーディオジャック × 1

USB 2.0 ×4 （前面×2、背面 × 2） 
USB 3.0 × 2（背面 × 2）

DisplayPort × 2
ユニバーサルヘッドセットジャック × 1

USB3.0ポート × 2（背面 × 2）
USB2.0ポート ×4 （前面 × 2、背面 × 2）

DisplayPort × 1 
DVI-lポート × 1

USB3.0ポート × 6
DisplayPort × 1

HDMI × 1

USB3.1ポート × 2、USB2.0ポート × 1、
HDMI × 1、VGA × 1、

RJ-45×1、
マルチメディア・カードリーダー（SD3.0） × 1、

ユニバーサルジャック × 1

USB3.1ポート × 2
DisplayPort × 1 

HDMI × 1
VGA × 1

RJ-45 × 1

USB 2.0ポート × 4
VGA × 1 VGA INポート（PC接続用）

DisplayPort × 1 （デュアルディスプレイ 
1920 × 1080）

HDウェブカメラ（内蔵）
スピーカバー（内蔵）、マイク（内蔵）

USBキーボード・マウス同梱

シングルリンクDVI-Iポート
（DVI to VGAアダプタ同梱）

DisplayPort × 1
（オプションのDisplayPort-DVIアダプ

タは別売）
USB 2.0ポート × 4（前面2、背面2）

USBキーボード・マウス同梱

ネットワーク 10／100／1000 RJ45
内蔵無線LAN 802.11 a／b／g／n／ac（オプション）

10／100／1000 Base-T
内蔵無線LAN 802.11 a／b／g／n／ac（オプション）

10／100／1000 Base-T Gigabit Ethernet
ツイストペア（RJ-45）

802.11 a／b／g／n デュアルバンド
Bluetooth 4.0*オプション

10／100／1000 Gigabit Ethernet
Optionaldual band 802.11 a／b／g／n wireless

and Bluetooth

100Mb／1GB Ethernet
100Mb／1GB SFP

（Copper or Fiber SFP Module）

10／100／1000Mbpsイーサネット（RJ45）
Qualcomm® QCA61x4A 802.11ac 

デュアル バンド（2 × 2）
ワイヤレス アダプタ ＋ Bluetooth 4.1

10／100／1000 Mbps Ethernet RJ45 NIC
WiFi 802.11 a／b／g／n／ac 

dual band（Intel 8265）
Bluetooth 4.2（as part of WLAN）

10／100／1000 Base-T Gigabit Ethernet
ツイストペア（RJ-45）

内蔵無線LAN 802.11 a／b／g／n 
デュアルバンドアンテナ

（2.4 Ghz および5Ghz）（オプション）

10／100／1000 Base-T
Gigabit Ethernetツイストペア（RJ-45）
ファイバSFPモジュール対応（オプション、

RJ45との同時使用は不可）

ディスプレイサポート シングル・デュアル：32ビット
最大2560 × 1600 @60GHz

シングル：32ビット 最大1920 × 1200
デュアル：32ビット 最大1920 × 1200

デュアルディスプレイ 最大3840 × 2160@30Hz
または 2560 × 1600@60Hz

2560 × 1600（D-Port）
1920 × 1200（DVI）

1920 × 1200（2画面）

4Kモニタ1台使用時（3840 × 2160）
モニタ3台使用時（2560 × 1600）

14インチ
1920 × 1080（FHD）非光沢

12.5インチ
1920 × 1080（FHD）非光沢

21.5インチ
フル HD 1920 × 1080（60 Hz）
DPによるデュアルディスプレイ

シングル : 24ビット 2560 × 1600@60Hz
デュアル : 24ビット 1920 × 1200@60Hz

オーディオ オーディオ／マイク・コンボ・ジャック コンポジットオーディオジャック × 1 内蔵スピーカ ユニバーサルヘッドセットジャック
内蔵スピーカ

コンポジットオーディオジャック : 1／8インチミニ、
内蔵モノラルスピーカ

前面 : グローバル ヘッドセットと
音声出力の統合ジャック

背面 : なし

内蔵高品質スピーカ
ユニバーサルヘッドフォンジャック
内蔵シングルアレイマイク

内蔵高品質スピーカ
ヘッドセット／マイクコンボジャック
ノイズリダクションアレイマイク

コンポジットオーディオジャック：
1／8インチミニ、

16ビットステレオ／内部モノラルスピーカ

出力：1／8インチミニジャック、
フル16ビットステレオ、
48 KHzサンプルレート

入力：1／8インチ、8ビットミニジャックマイク

外形寸法 101.6（幅） × 101.6（奥行） × 27.94（高さ）mm 187（幅） × 117（奥行） × 29（高さ）mm 40（幅） × 185（奥行） × 170（高さ）mm 200（幅） × 47（奥行） × 225（高さ）mm 178.2（幅） × 36（奥行） × 182（高さ）mm 337.4（幅） × 244（奥行） × 23.3（高さ）mm 305.1（幅） × 211.3（奥行） × 21.4（高さ）mm
スタンド付き：531（幅） × 181（奥行） × 408

（高さ）mm
177（幅） × 116（奥行） × 29（高さ）mm

重量（本体） 約250g 約616g 約930g 約1.1Kg 約1.41Kg 約1.76Kg 約1.36Kg 約3.58Kg 約480g

電源 自動検出100-240 VAC、50／60 Hz
平均消費電力：4W

自動検出100-240 VAC、50／60 Hz
平均消費電力：6W

平均消費電力：27W未満 自動検出100-240 VAC、50／60 Hz
平均消費電力：15W以下

自動検出100-240 VAC, 50／60 Hz
平均消費電力（キーボード×1、

PS／2マウス×1、
モニタ × 1 接続時）： 12W未満

65Wアダプタ 自動検出110-240 VAC
平均消費電力：27W以下

自動検出100-240 VAC、50／60 Hz
平均消費電力（キーボード×1、PS／2マウス×1、

モニタ × 1 接続時）： 8W

温度 10～40℃ 縦置き：10～40℃ 10～40℃ 縦置き：5～35℃ 動作時：10℃～40℃、保管時：-10℃～60℃ 10～40℃

湿度 10～95%RH（ただし結露無きこと） 10～95%RH（ただし結露無きこと） 10～95%RH（ただし結露無きこと） 20%～80%（結露状態）、10%～95%（非結露状態） 10～95%RH（ただし結露無きこと）

対応規格 環境 : WEEE、RoHS 準拠

エルゴノミクス : German EKI-ITB 2000, 
ISO 9241-3／-8

安全 : cULus 60950, TUV-GS, EN 60950
無線周波数混信 : FCC Class B、CE、VCCI、

C-Tick
環境 : WEEE、RoHS 準拠

環境 : WEEE、RoHS 準拠

エルゴノミクス : German EKI-ITB 2000, 
ISO 9241-3／-8

安全 : cULus 60950, TUV-GS, EN 60950
無線周波数混信 : FCC Class B、CE、VCCI、

C-Tick
環境 : WEEE、RoHS 準拠 Energy 

Star、EPEAT 記載

エルゴノミクス : German EKI-ITB 2000, 
ISO 9241-3／-8

安全 : cULus 60950, TUV-GS, 
EN 60950

無線周波数混信 : FCC Class 
B、CE、VCCI、C-Tick

環境 : WEEE、RoHS 準拠 Energy 
Star、EPEAT 記載

環境標準（エコラベル）：ENERGY STAR 6.1 認定
EPEAT Gold登録済み WEEE

EU RoHS

エルゴノミクス : German EKI-ITB 2000, ISO 9241-3／-8
安全 : cULus 60950, TUV-GS, EN 60950

無線周波数混信 : FCC Class B、CE、VCCI、C-Tick
環境 : WEEE、RoHS 準拠

ペリフェラル
（オプション）

USBキーボード・マウス
Dell Monitorsマウントキット
（P-sereis／E-sereis）

Wallマウントキット
DPケーブル（VGA／HDMI／DVI）

USBキーボード・マウス
Horizontal ／Vertical スタンド選択可

Dell Monitorsマウントキット（P-sereis／E-sereis）

USBキーボード・マウス Vertical スタンド
Dell Monitorsマウントキット（P-sereis／E-sereis）

DPケーブル（VGA／HDMI／DVI）
USBキーボード・マウス Vertical スタンド USBキーボード・マウス USBマウス USBキーボード・マウス

高さ調節可能なスタンド* 選択可

USBキーボード・マウス
DVI to VGAアダプタ同梱

Horizontal スタンド選択可
Dell Monitorsマウントキット
（P-sereis／E-sereis）

DPケーブル（VGA／HDMI／DVI）

保証 引き取り修理 プロサポート・ベーシックから選択（3／4／5年） 引き取り修理 プロサポート・ベーシックから選択（3／4／5年） 引き取り修理 プロサポート・ベーシック
から選択（3／4／5年） オンサイト保守サービス プロサポート・ベーシックから選択（3／4／5年） 引き取り修理 プロサポート・ベーシックから選択（3／4／5年）

Wyseシンクライアント  ソリューションスペック一覧表

デルがお勧めする Windows 10 Pro。
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■ 販売代理

デル株式会社
〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F
Tel. 044-542-4047 Dell.jp

テクノロジーを一新し、
チームに活力を。

●製品の購入には、デル販売条件（Dell.jp/policy）、締結済みの再販売契約書、又は、お客様に販売される事業者が提供する契約条件が適用されます。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。
（お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください。）●１社で10台以上のご注文をされた場合、受注をお断りする場合もございます。●本カタログ掲載
製品は、なくなり次第終了となります。●現金でのお支払い、クレジットカードでのお支払いについては、製品またはサービスの代金を、製品またはサービスがお客様に引渡される前に、現金でお支払いもしくはカード支払
い手続きをしていただきます。●他社製機器およびソフトウェアはDell標準保守サービスの対象外とさせていただきます。● Inspiron、XPS、DELL ロゴは、米国 Dell Inc.の商標または登録商標です。Alienware、
Alienware ロゴは、米国 Alienware Corporation の商標または登録商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、
Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその
他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。AMD、 AMD arrow ロゴ、ATI、ATI ロゴ、Radeon、Athlon、Sempron、Turion、Opteron、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro 
Devices, inc.の商標です。Microsoft、Windows、Windows 7、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint 米国Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標です。その他の社名および
製品名は各社の商標または登録商標です。●CES Innovation Awardsは、審査員に提出された記述資料に基づいています。主催者のConsumer Technology Association （CTA、コンシューマー技術協会）™ は
提出物や主張の精度を実証するものではなく、受賞対象に対するテストは行っていません。●本カタログに記載されている仕様は2018年4月現在のものであり、予告なく仕様を変更する場合もあります。

ご購入はデルサイトへ www.dell.com/ja-jp
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Dell OptiPlexシリーズ

クラス最高水準のセキュリティ機能を備えた、強力なビジネス向け
デスクトップとオールインワン。 簡単に管理ができ、優れたユーザ体験を提供。

デルがお勧めする Windows 10 Pro。




