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　「従来の 3階層（エッジ層／アグリゲーション層／コア層）型データセ
ンターネットワークでは、ビジネスのスピードが損なわれている」という
ことに気づいていましたか？ これまでのデータセンターネットワークで
は、サーバーとクライアントとの 1対 1の関係で通信が行われることが
主でした。（これを業界用語で縦方向の通信 ー 方角になぞらえて
北←→南North-South トラフィックと呼びます）例えばクライアントが
Webサーバーやファイルサーバーにアクセスするといったようにです。
　しかし、現在のデータセンターでは、事情が変わってきています。近
年、加速するビジネスのスピードに対応するために、柔軟性と迅速性の
高いサーバーの仮想化が一般的になってきました。仮想化されたサー
バー（仮想マシン）を必要に応じて柔軟に増やしていく（スケールアウト
させる）ことで、これまでのように物理サーバーを追加する上での納期
や設定変更を待つことなく、ビジネスのニーズに応えることが可能にな

る訳です。追加された仮想マシンは、仮想マシン同士で通信を行うこと
が通例です。これによって、従来の North-South トラフィックに加え
て、横方向の通信 ー East-West トラフィックが劇的に増加する結果
となりました。従来の 3 層構造ネットワークでは、横方向の通信を行う
ために、わざわざコア層まで、宛先の確認を行う必要があり、極めて非
効率なネットワークとなってしまいました。（図の左側）
　そこで登場したのが、現在主流となっているデータセンターネットワ
ークの在り方です。図の右側のように、サーバーがつながるリーフスイ
ッチ同士が、すべて同じスパインスイッチに直接つながる構成です。こ
の構成により、データセンター内の増加する East-West トラフィック
を前提としたネットワークが完成しました。つまり、サーバーの仮想化と
同様に、ビジネスの変化に応じてネットワークにも柔軟性と俊敏性をも
たらすことができるようになったのです。

ネットワークが、ビジネスの成長スピードを
阻害していませんか？

業界をリードするネットワークベンダー。それもDell Technologiesのひとつの顔
　「デルといえば、パソコンやサーバーを売っている会社ではないの
か？」。先ほどのネットワークの話を読んで、そんな疑問を持った方も
いるかもしれません。
　実は Dell Technologiesは、データセンター向けや、キャンパスお
よびブランチオフィス向け、あるいは絶対的な性能が求められる
HPC向けまで、幅広い分野でスイッチやルータ、無線 LANアクセス

ポイントなどのネットワーク機器を提供しています。
　2011 年には、データセンター向け高速スイッチベンダーの
Force10 Networks を傘下に収めています。これにより、Dell 
Technologies のネットワーク製品ポートフォリオを拡充するととも
に、新たな高速スイッチの開発力を強化し、データセンターから信頼
を持って迎えられています。

経験とノウハウが裏打ちする 他にはないオープンネットワーキングのメリット

選べるネットワーキングOS
Dell Technologiesが開発しサポートしているLinuxベースのオープンなネットワークOSです。Force10をルーツに
した高性能とCiscoライクなCLIにより、ミッションクリティカルでの信頼性、拡張性、保守性のニーズを満たします。

Dell EMC
Networking OS

OCP（オープンコンピュートプロジェクト）の認定を受けたDebian Linuxをベースとし標準ベースのプロトコルを備えたネット
ワークOSです。コンテナ化、自動化、APIへの対応を容易に実現でき、クラウド等の大規模なネットワーク運用に適しています。

Software for Open
Networking in the Cloud

MPLSなどの大規模ネットワークで使われるプロトコルをサポートしたキャリアグレードのネットワーク機器
用OSです。ネットワーク仮想化やモジュール構成により、運用のスピードや簡便性を実現します。IP Infusion OcNOS

自由化＆スピード化  それが
オープンネットワーキングのもたらすソリューション

　「加速するビジネスのスピードに対応するために、ネットワークの変更や
管理にもスピードと柔軟性がほしい」という声が、ビシネスの変化にあわ
せて俊敏にシステムを更新していく企業で高まっています。
　ITシステムを支えるインフラには、サーバー・ストレージ・ネットワークが
あります。サーバーやストレージは、ハードウェアやOSの自由な選択が可能
で、コストや目的などにあわせて組み合わせるのが通例です。その一方で、
ネットワークは 1社のベンダーが自社のハードウェアに独自のOSを載せて
提供する形態が一般的です。このようなネットワーク機器は、ハードウェアベ
ンダーごとに搭載できるOSが決まっています。そのため、性能やコスト、機
能などを比較し、別のベンダーの製品を新規で導入するとなると、担当者
は異なる機能や管理コマンドといった新しい知識を勉強しなくてはなりま
せん。これでは、完全に習得するまでに時間を要するだけでなく、習得期間

中に障害が起こると素早い対応ができないというリスクにもつながります。
　そこで考えられたのが、「オープンネットワーキング」。ネットワーク機器
のハードウェアとOSを分離し、適材適所に最適化されたハードウェアと
OSの組み合わせで構成することができるモデルです。つまり、ネットワー
ク環境を自由に選択できるようになるのです。最先端のハードウェアを、
今まで習得した知識で操作するため、たとえば、Linuxが得意な技術者は
Linux ベースの OS を選択する。そんな組み合わせを可能としたのがオ
ープンネットワーキングの考え方の根底にあります。ただし、組み合わせ
の自由度が高くなると、導入には検証が必要となります。また、障害時には
ハードウェアの問題か OS の問題かを切り分けて、それぞれのベンダー
のサポートを受ける必要があります。そこで、事前の検証とワンストップで
のサポートを信頼して任せられるベンダーが欠かせません。

　Dell Technologies は、IT システムをトータルに提供する企業として
システム全体の最適化を図る上で「ネットワークが足かせにならないよ
うにするにはどうすべきか」を常に考えてきました。そしてたどり着いた
答えが「オープンネットワーキング」。現在では、多くのベンダーがオー
プンネットワーキングにまつわるサービスを提供していますが、圧倒的
な品質を誇るのは、やはりDell Technologies。それができるのは、長期
にわたりオープンネットワーキングに取り組み、リードしてきた存在だか
らこそ、といっても過言でありません。

　たとえば、Dell Technologiesは高性能でありながら低価格のネット
ワーク機器を提供しています。また、多くのパートナー企業との協業関
係により、用途や環境にあわせてハードウェアとOSをお客様が自由に
選ぶことが可能です。結果、お客様の目的はもちろん、予算や規模に応じ
て最適で安心のネットワーク環境を提供することができます。この選択
肢の広さ、自由度が他社にはない Dell Technologies の強み。それが
評価され、業界最大規模の ITアドバイザリ企業であるガートナー社か
ら「ビジョナリーなネットワーキングベンダー」と称されているのです。
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Dell EMC Networkingの沿革
● Open Compute Project（OCP） へのSwitch Abstraction 
   Interface（SAI） についてMicrosoftとの共同提出を発表
● IP Infusion、Pluribus Networksとパートナーシップ

● Dell     EMC Networking
   OS      10を発表

● キャンパススイッチ
   N3132PX-ONと
   N2128PX-ON 2.5/5G POE+を
   発表

● 次世代アクセスの
   Virtual Edge Platform
   （VEP）ファミリーを発表

● SD-WAN Edge
   ソリューションを発表

● SONiCをベースとした
   ネットワークOS
   Enterprise SONiCを発表

● Z9432F-ON, S5448F-ONを発表
● NVMe コントローラーソフトウェアである
    Smart Fabric Storage Softwareを発表

● Cumulus Networksと共に
   オープンネットワーキングを発表
● VMware、および、Midokuraと
   パートナーシップ

独自のアーキテクチャと管理ツール
多種の通信プロトコル

ベンダー独自のネットワークOS

ベンダー独自のASIC（集積回路）

任意のSDN/NVOコントローラ
標準仕様に準拠した管理、統合＆自動化ツール

選べるネットワークOS

オープンな標準仕様に準拠したハードウェア
汎用ASIC（集積回路）

これまでのネットワーキング Open Networking
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従来のデータセンターネットワーク これからのデータセンターネットワーク
（リーフ/スパイン型）



多くのベンダーが提供しているオープンネットワーキングですが、課題がな
いというわけではありません。
　ハードウェアとソフトウェアをお客様の目的やコストに合わせて自由に選
べるため、複数のベンダーの製品を導入してネットワークを構成している場
合、障害が発生した際にどこが原因かを究明するのが困難となり、また問い
合わせ先も多岐にわたってしまうのです。
　Dell Technologiesでは、そういったトラブルでお客様のビジネスを止め
てしまうことがないよう、ワンストップのサポート体制を整備。川崎のグロー
バルコマンドセンターと宮崎のカスタマーセンターを中心に、国内拠点から

専門のサポートスタッフが受付からトラブル解決まで一貫して行い、日本語
による万全なサポートを提供いたします。お客様のネットワークに問題が発
生してもより速やかに、スムーズに対応することができます。また、グローバ
ルにビジネスを展開するお客様向けには、地域や言語に関係なく、グローバ
ルで一貫したサポートを提供することができます。
　このように、パイオニアとしての経験とノウハウ、そして幅広い選択肢と自
由度から生まれるメリット、さらに万全のサポート体制を整え、私たちDell 
Technologiesは、お客様のビジネスに柔軟性と俊敏性をもたらし、安心して
運用できるオープンネットワーキング ソリューションを提供しているのです。

オープンネットワーキングは
ビジネスのどこに効く？

各ノードからTORリーフスイッチにリンクし、さらに
上流のスパインスイッチと接続することで、既存
のデータセンターネットワークに接続します。

HCI（ハイパーコンバージドインフラストラクチャー）
向けネットワーク

OCP によりオープンソースネットワーク OSとしてフリーで提供されている SONiC はクラウドデータセンターの要件を満たすように設計され
ています。SONiC はクラウドオペレーターがハードウェアイノベーションを利用できるようにすると同時に、ネットワークスイッチ上のアプリの
オープンソースコードに基づいて構築し、複数のプラットフォームと統合できるようにします。Dell Technologies はオープンソースの SONiC
に多くの機能を提供すると同時に、Broadcomと共同開発した Dell EMC OpenFabricを提供しています。これにより様々な要望に応えられ
る高度で柔軟な大規模ネットワークに対応するオープンソースベースのOSを使用することが可能です。

世界的に有名なデータセンタで数万台利用されており安心して導入することができました。API
ベースの自動化されたコンテナ一元ネットワークに移行することで複雑なデータセンタファブ
リックが解消されました。オープン化されていることにより REST、JSON 等の Linuxツール
や 3rdパーティアプリケーションを容易に使用できることも利点です。

ユーザーコメント ： SONiC採用事例

フリーのネットワークOSをDell Technologiesがサポート

スパイン
スイッチ

リーフ
スイッチ

ラック1 ラック2

最適なDell EMC
Networkingの製品

サーバハイパーコンバージドインフラストラクチャー

S5232F-ON

Z9264F-ON

S5248F-ON

S4100-ONシリーズ

これからのネットワークの設計・設定は、
手動から自動へ進化します

従来、ネットワークの設計や設定は、エンジニアが手動で実施していました。しかし、この方法は時間やコストもかかり、ネットワークの迅速な導入を妨げる
要因になっていました。この課題を解決するために、Dell Technologiesでは、標準的なネットワークを自動的に設計し、設定するサービスを提供し
ています。

ステップ 1. スイッチをファブリックモードにする
コマンドを 1つ入力し、自動的に再起動するとファブリックモードになります。これ以降は、Dell EMC VxRailの初期構築から運用まで、ネットワー
クスイッチを操作することは不要です。

ステップ 2. Dell EMC VxRailマネージャーからクラスターを構築
管理ツール Dell EMC VxRailマネージャーは、自動的にスイッチを検出し、SmartFabricクラスターを構築できます。

ステップ3. Dell EMC Open Manage Network Integration（OMNI） for VMware vCenterプラグインをインストール
Dell EMC Open Manage Network Integration（OMNI）for VMware vCenterプラグインによって、使い慣れた vCenter Serverイン
ターフェイスを用いて、Smart Fabric Service対応スイッチのネットワーク自動化や仮想化管理を行う操作が可能になります。初期のセットアッ
プ /デプロイだけでなく、ノード増設時や仮想マシン追加時、物理ネットワーク層の変更時も自動的な反映が可能です。

ステップ 4. 構築以降はゼロタッチ運用
1度構築が終了すると、例えばリーフをスパインに接続するだけで容量を増やすことが可能になるなど、運用作業を完全自動化できます。

ファブリック デザイン センター　- わずか 2ステップでネットワーク設計 -
ファブリック デザイン センター （https://fdc.emc.com）は、ウィザードベースのツールで、検証済みのリファレンス アーキテクチャに基づいて、
標準的ネットワークデザインを行います。サイトにログインし、サーバーの種類を選択し、サーバーの台数を入力するだけで、ラック図、配線指
示、トポロジ図、機器明細、スイッチコンフィグレーションが出力されます。
これによって、今まで時間がかかっていたネットワーク設計を大幅に削減することができます。
使用方法については、日本語操作ガイド（https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/fdc_opguide.pdf）をぜひ参照してください。

Dell EMC SmartFabric Service 　- Dell EMC VxRailを強化 -
世界中でハイパーコンバージド  インフラストラクチャーの導入が進んでいます。その代表的
ソリューションである Dell EMC VxRail は、Dell EMC PowerEdge プラットフォームと
VMware vSAN を基盤にし、高度に自動化され、従来のインフラストラクチャーよりも大幅に
迅速な導入を可能にするHCIアプライアンスです。
Dell Technologies では、Dell EMC VxRail をさらに強化するために、Dell EMC Smart 
Fabric Service for VxRail を提供開始しました。Del l EMC VxRail 向けのネットワークを
強化し、セットアップ、クラスタ拡張を完全に自動化することが可能となり、手動で設計、構築
する必要がなくなりました。

従来から、Dell Technologiesでは、標準的なネットワークを自動的に設計し、設定するために、Dell EMC Smart Fabric Serviceを提供しています。
ネットワークキングOS であるDell EMC Networking OS10 Enterprise Editionの拡張機能の1つで、構築作業、管理、運用を最適化、自動化しま
す。Dell EMC VxRail 用に開発されたDell EMC Smart Fabric Service for VxRailを利用すると、Dell EMC VxRailのネットワーク環境を自動的
に設計・運用できます。設定および構築は、次の簡単な4つのステップです。

サーバーを選択 モデルと台数を選択 生成例（ラック図） 生成例（結線の詳細） 生成例（ネットワーク機器の設定）

構築

運用

自動化

管理

テスト、管理機能

オープンソース

PowerSwitch

独自開発

標準機能をパッケージ

＋

Dell Technologiesがサポート



Dell Technologiesは
ネットワーク仮想化を牽引しています

Dell Technologiesは安心して
お使いいただけるソリューションを提供

サーバー、ストレージ、ネットワーク、それぞれの分野において仮想化が一般的になってきました。DellTechnologies では uCPE でネットワーク仮想
化に対応する機器を提供しています。uCPEは Universal Customer Premise Equipmentの略でWAN（ワイドエリアネットワーク）と LAN（ロー
カルエリアネットワーク）の接続にあるコンピューティングリソースを表します。従来この場所にはルータと複数のセキュリティおよびネットワーク最適化
アプライアンスが設置されていました。一般的にネットワークは機器とOSが同じメーカーから提供されています。uCPEプラットフォームは、これらを
単一のプラットフォームに統合し、複数の異なるアプライアンスの操作や機器管理の提供を不要にします。Dell Technologiesの uCPEであるVEPシ
リーズは真のホワイトボックスソリューションであり、独自のハードウェアやオペレーティングシステムに依存することなく、業界標準の x86コンピューテ
ィングですべての機能を実行します。

Power Edge、 PowerStore、PowerScale など Dell Technologies のサ
ーバー、 ストレージの接続スイッチには何を基準に選択していますか？
今までの経験値やお客様指定で既存ベンダーのスイッチを選択している方が
多いのではないでしょうか？ネットワークもトポロジーや機能の標準化が進ん
できたことから、必ずしも業界標準スイッチが最適解とは呼べなくなりつつあ
ります。
Dell Technologies では自社サーバー、ストレージの接続スイッチとして、3
つの理由からPowerSwitchシリーズをおススメしています。

No1：Dell Technologiesソリューションへのお墨付きベストプラクティスの利活用
総合 IT ベンダーである Dell Technologies だからこそ、サーバー、ストレージなど各種ソリューションに対する、ベストプラクティスを検証済
み構成としてホワイトペーパーを発信しています。お客様 / パートナー様はスイッチ要件をネットワーク機器のコンフィグへ落とし込む作業も不
要で、Dell Technologiesの開発が提供するテンプレートのコンフィグを流用できます。

No3: Dell Technologiesだからこその低コストと安定納期
長年培ったサプライチェーンの体勢により、比較的安定した納期が期待いただけるとともに、業界内でも競争力あるプライシングでの提案をご
期待いただけます。お客様予算に合わせるため、スイッチ機器コストの『ダウンサイジング』に活用いただけます。
Dell ネットワークスイッチは Dell Technologiesソリューションの接続スイッチに最適です。

VEP（Virtual Edge Platform）4600/1405シリーズ
VEPシリーズは、次の 2つのモデルで構成されています。
●VEP4600は、Intel Xeon-D2100（Skylake）プロセッサーをベースにしたモジュラー型機器です。
●VEP1405は、Intel ATOM C3000（Denverton）プロセッサーをベースにした固定型機器です。
SD-WANを用途とする場合、VEP4600は本社やデータセンタ、大規模拠点に最適です。VEP1405は、小規模な拠点等の通信が少ない場所を
対象としています。これらはベアメタルアプリケーションのサポートと一緒に、またはハイパーバイザー上で多くの機能をサポートする仮想化プラッ
トフォームとして販売できるコンピューティングプラットフォームです。Dell Technologiesは、企業がネットワーク仮想化への移行を実現するために
必要な比類のないユーザーエクスペリエンスを提供し、世界中の拠点からサポートを提供しながらグローバルに製品を提供できる唯一のホワイトボッ
クスベンダーです。

VEPは、ESXi、ADVAなどの主要なオプションをサポートしています。VEPはオープンな分散型アプローチを採用しているため、お客様はコンピュー
ティング機能と通信機能を1つのオープンなハードウェアに統合し、ニーズに最適なオペレーティングシステムと仮想機能を実行できます。これにより、
お客様は、最適なサービスを作成するために、最高の品種と独自の組み合わせを選択することにより、革新する自由を得ることができます。VEPシリー
ズが提供する最先端のハードウェアをハイパーバイザー、サービスチェーン、管理、および仮想ネットワーク機能のコンポーネントと組み合わせます。
ルーティング、ファイアウォール、WAN、最適化、IOT、モニタリングなどの 50 を超える広範なサードパーティー製 VNF をホストできます。
CentOS , Debian やその他 Linux も実行可能です。

Dell Technologies のグローバルな支援体制
Dell Technologies ではサポートからサプライチェーンに至るまで世界経済のあらゆる地域にて数十年にわたってエンタープライズ IT ソリューショ
ンの導入を実施してきた専門技術を有しており、税関、地域の法律およびコンプライアンス規制に精通しています。コンサルや構築サービスによって、
基本的なハードウェアの取り付けから計画、設定、複雑な構成まで、導入のあらゆる側面を支援します。また 24 時間 365 日の ProSupport オプショ
ンとサービスを提供しており、トランスフォーメーションのイニシアチブの強化および促進を支援します。

Virtual Edge Platform

ミドルウェア /NFVi（Hypervisor）orベアメタル

SD-
WAN

セキュリ
ティー ルータ アナリティクス DPI ファイル /

メディア

アプリケーションBI、AIツールファイアウォール

ハードウェア
抽象化

仮想ルータSD-WAN
ソフトウェア

スパイン
スイッチ

リーフ
スイッチ

サーバー ストレージネットワーク

No2: 購買 /保守窓口の一本化
サーバー、 ストレージに加えて、ネットワークまで一貫してDell Technologiesにお任せいただくことで、見積りなど購買プロセスをシンプルにし、
プロジェクト進行をスムーズにしていただくことが可能です。
導入後のサポートも、各コンポーネントの切り分け / ケースディスパッチも Dell Technologies サポートに一任することで、お客様 / パートナ
ー様の運用工数を効率化頂けます。
サーバ、ストレージ接続コストの抑制に、DAC ケーブルが検討されることが多くあります。しかし、トランシーバとケーブルが一体となっている
DACケーブルはベンダーサポートの課題が付きまといます。
サーバー、ストレージに加えてネットワークも Dell Technologies に揃えることで DAC 接続がサポートされます。また、Dell Technologies
では DACケーブルは保守パーツ扱いとなっていることもポイントです。

障害時の切り分けや各ベンダーへのケースディスパッチなど
運用工数がかかってしまいます。

ストレージ

スパイン
スイッチ

リーフ
スイッチ

ネットワーク

サーバー

他社ベンダー

保守窓口をまとめることで煩雑な対応を全て Dellに一任。
運用工数を効率化できます。

スパイン
スイッチ

リーフ
スイッチ

ネットワークストレージ

サーバー



Dell Technologies Networking製品ラインナップ

データセンターネットワーキング

キャンパスネットワーキング

10GbE 電源
タイプ

外寸 D × W × H
（cm）

重さ
（Kg）

消費電力
（W）

設定
方法 スタック数 QoS 管理機能

（SNMPなど）

260OS10 ○VLT○S4128F-ON

300OS10 ○VLT○S4128T-ON

370OS10 ○VLT○S4148F-ON

440OS10 ○VLT○S4148T-ON

304OS10 ○VLT○S5212F-ON

455

674

893

635

1104

1500

8.8

9.5

9.6

10.3

4.5

9.5

9.7

15.1

9.8

15.8

10.0

MLAG

45.7 x 43.1 x 4.4

45.7 x 43.1 x 4.4

45.7 x 43.1 x 4.4

45.7 x 43.1 x 4.4

49.0 x 20.9 x 4.1

46.0 x 43.4 x 4.4

51.1 x 44.2 x 8.7

46.0 x 43.4 x 4.4

46.0 × 43.4 × 4.4

65.6 x 43.8 x 4.38

51.0 × 44.2 × 8.56

L3機能
冗長機能

CLI

CLI

CLI

CLI

CLI

CLI

CLI

CLI

CLI

CLI

CLI

OS10

OS10

OS10

○

○

○

VLT

VLT

VLT

○

○

○

○

○

○

最大スイッチング
容量

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

VLT

VLT

VLT

○

○

○

OS
タイプ

960Gbps

960Gbps

1.76Tbps

1.76Tbps

3.2Tbps

3.2Tbps

12.8Tbps

1.08Tbps

1.08Tbps

2.0Tbps

12.8Tbps

物理ポート

28x10Gb-T
2xQSFP28

48ｘSFP+ / 2xQSFP+
4xQSFP28

48x10Gb-T / 2ｘQSFP+
4ｘQSFP28

12xSFP28
3ｘQSFP28

24ｘSFP28
4ｘQSFP28

48ｘSFP28 / 2xQSFP28-DD
4ｘQSFP28

96xSFP28
8ｘQSFP28

40GbE1GbE

28
2

28
2

48 / 2
4

48 / 2
4

24
4

48 / -
4

96
8

32
2

64
2

-
2

12
3

25GbE 50GbE 100GbE

S5224F-ON

S5248F-ON

S5296F-ON

32ｘQSFP28
2ｘSFP+

64xQSFP28
2ｘSFP+

S5232F-ON

32ｘQSFP56-DD
2ｘSFP+Z9332F-ON

Z9264F-ON

1+1冗長
非FRU

1+1冗長
非FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1冗長
非FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

200OS10 ○VLT○S4112T-ON 3.845.0 x 20.9 x 4.12 CLI ○840Gbps

28xSFP+
2xQSFP28

12
3

180OS10 ○VLT○

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-S4112F-ON 3.845.0 x 20.9 x 4.12 CLI ○840Gbps12xSFP+
3xQSFP28

12x10Gb-T
3xQSFP28

12
3

28
8

28
8

48 / 8
16

48 / 8
16

24
16

48 / 16
16

96
32

126
2

128
2

144
2

12
12

12
12

12
12

-
8

-
8

-
16

-
16

24
16

48 / 16
16

96
32

124
-

128
-

144
-

12
12

-
12

-
12

-
2

-
2

- / 2
4

- / 2
4

-
4

- / 4
4

-
8

32
-

64
-

64
-

-
3

-
3

-
3

-
4

-
4

-
8

-
8

-
8

- / 8
8

-
16

64
-

128
-

144
-

-
6

-
6

-
6

-
2

-
2

-
4

-
4

-
4

- / 4
4

-
8

32
-

64
-

128
-

-
3

-
3

-
3

200GbE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32
-

OS10

OS10

OS10

14049.9855.0 x 43.8 x 4.35 CLI ○ ○VLT ○25.6Tbps-32ｘQSFP56-DDZ9432F-ON 1+1 冗長
FRU -144 144 64 144 128 64 32 OS10

92011.6755.0 x 43.8 x 4.3 CLI ○ ○VLT ○16Tbps- / -
2

48ｘSFP56-DD / 8xQSFP56-DD
2xSFP+S5448F-ON 1+1 冗長

FRU -48 / 64
2

48 / 64
-

- / 16
-

48 / 64
-

48 / 32
-

- / 8
-

- / 8
- OS10

-

-

-

400GbE

物理ポート 100M 1GbE 10GbE 25GbE 40GbE 802.3af （15.4W）50GbE 100GbE
PoE ポート

802.3at（30W）
外寸 D × W × H

（cm）
重さ
（Kg） PoE 無

消費電力（W） 冗長機能
PoE 有10M OSタイプ802.3bt Type-4

 （90W）
802.3bt Type-3 
（60W）

5GbE

88Gbps

528Gbps

528Gbps

528Gbps

1080Gbps

576Gbps

576Gbps

1560Gbps

1560Gbps

-

-

-

8
193W（PoE容量）

24
720（PoE容量）

-

48
713W（1PSU PoE容量）
1440（2PSU PoE容量）

48
406W（1PSU PoE容量）
1261W（2PSU PoE容量）

24
610W（1PSU PoE容量）

1465W（2PSU PoE容量）

-

-

-

8
（802.3af対応）
193W（PoE容量）

24
（802.3af対応）
720（PoE容量）

24　（802.3af対応）
610W（1PSU PoE容量）

1465W（2PSU PoE容量）

-

48　（802.3af対応）
713W（1PSU PoE容量）
1440（2PSU PoE容量）

48　（802.3af対応）
406W（1PSU PoE容量）
1261W（2PSU PoE容量）

4
4
-

24 / -
-

24 / -
-

-

24 / -
-

48 / -
-

48 / -
-

48 / -
-

48 / -
-

4
4
-

24 / -
-

24 / -
-

-

24 / -
-

48 / -
-

48 / -
-

48 / -
-

48 / -
-

4
4
2

24 / 4
-

24 / 4
-

24 / 4
-

24 / -
-

48 / 4
-

48 / 4
-

48 / -
-

48 / -
-

-
-
2

- / 4
-

- / 4
-

- / 4
-

24 / 4
-

- / 4
-

- / 4
-

48 / 4
-

48 / 4
-

-
4
-

-

-

-

24 / -
-

-

-

48 / -
-

48 / -
-

-

-

-

- / 4
-

-

-

- / 4
-

- / 4
-

-

-

-

-
4
-

-

-

-

24 / -
-

-

-

48 / -
-

48 / -
-

107

201

224

224

340

212

237

480

544

827

-

944

-

2740

-

1677

-

5344

-

１２

１２

１２

１２

１２

１２

１２

１２

VPC

VPC

VPC

VPC

VPC

VPC

VPC

VPC

VPC

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1 内蔵
非FRU

2 x 外部電源

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

GUI
CLI

GUI
CLI

GUI
CLI

GUI
CLI

GUI
CLI

GUI
CLI

GUI
CLI

GUI
CLI

GUI
CLI

3.83

6.24

7.08

6.46

7.26

6.99

7.57

7.3

7.98

32.1 x 27.9 x 4.35

40 x 43.4 x 4.35

40 x 43.4 x 4.35

40 x 43.4 x 4.35

40 x 43.4 x 4.35

40 x 43.4 x 4.35

40 x 43.4 x 4.35

40 x 43.4 x 4.35

40 x 43.4 x 4.35

OS6

OS6

OS6

OS6

OS6

OS6
OS10

OS6

OS6

OS6

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
2

-
2

-
2

-
2

-
2

-
2

-

-

8
（802.3at, 802.3af対応）

193W（PoE容量）

-

-

-

24
（802.3at, 802.3af対応）

610W（1PSU PoE容量）
1465W（2PSU PoE容量）

-

-

48
（802.3at, 802.3af対応）
406W（1PSU PoE容量）
1261W（2PSU PoE容量）

-

8　（802.3bt Type-3, 
802.3at, 802.3af対応）

210（PoE容量）

-

-

-

24　（802.3bt Type-3,
802.3at, 802.3af対応）
610W（1PSU PoE容量）

1465W（2PSU PoE容量）

-

-

48　（802.3bt Type-3,
802.3at, 802.3af対応）
406W（1PSU PoE容量）
1261W（2PSU PoE容量）

-

4x1GBASE-T RJ-45
4x5GBASE-T RJ-45 Multigig

2x10GbE SFP+

24x1GBASE-T RJ-45 / 4x10GbE SFP+
2x100GbE QSFP28 スタックポート（デフォルト）

イーサネットモード変更可

24x1GBASE-T RJ-45 / 4x10GbE SFP+
2x100GbE QSFP28 スタックポート（デフォルト）

イーサネットモード変更可

24x1GbE SFP / 4x10GbE SFP+
2x100GbE QSFP28 スタックポート（デフォルト）

イーサネットモード変更可

24x10GBASE-T RJ-45 Multigig / 4x25GbE SFP28
2x100GbE QSFP28 スタックポート（デフォルト）

イーサネットモード変更可

48x10GBASE-T RJ-45 Multigig / 4x25GbE SFP28
2x100GbE QSFP28 スタックポート（デフォルト）

イーサネットモード変更可

48x10GBASE-T RJ-45 Multigig / 4x25GbE SFP28
2x100GbE QSFP28 スタックポート（デフォルト）

イーサネットモード変更可

48x1GBASE-T RJ-45 / 4x10GbE SFP+
2x100GbE QSFP28 スタックポート（デフォルト）

イーサネットモード変更可

48x1GBASE-T RJ-45 / 4x10GbE SFP+
2x100GbE QSFP28 スタックポート（デフォルト）

イーサネットモード変更可

N3208PX-ON

N3224T-ON

N3224P-ON

N3224F-ON

N3224PX-ON

N3248TE-ON

N3248P-ON

N3248X-ON

N3248PXE-ON

2.5GbE 最大スイッチング
容量

電源
タイプ

設定
方法

STP
Loop Guard

802.1X
認証L3機能 スタック数 MLAG

QoS 管理機能
（SNMPなど）



Virtual Edge Platform

VEP1425

VEP1445

VEP1485

VEP4600

VEP4600

VEP4600

VEP4600

最大消費電力
（W）

30

45

50

230

300

300

230

220

重さ
（Kg）

1.41

1.41

1.41

6.24

7.14

7.14

6.24

6.24

20.8 x 20.0 x 5.2

20.8 x 20.0 x 5.2

20.8 x 20.0 x 5.2

38.1 x 43.4 x 4.37

38.1 x 43.4 x 4.37

外寸 D × W × H
（cm）

38.1 x 43.4 x 4.37

38.1 x 43.4 x 4.37

38.1 x 43.4 x 4.37

電源タイプ

1 内蔵

1 内蔵

1 内蔵

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

1+1 冗長
FRU

ファン

1

2

2

4

5

5

4

4

ディスク

120G

240G
960G

240G
2T

256G

1024G

256G

1024G

128GVEP4600

USBポート数

2（Type A）

2（Type A）

2（Type A）

2（Type A）

2（Type A）

2（Type A）

2（Type A）

2（Type A）

拡張スロット

-

-

-

2

2

2

2

2

CPU

Intel Atom C-3000

Intel Atom C-3000

Intel Atom C-3000

Intel Xeon-D 2100

Intel Xeon-D 2100

Intel Xeon-D 2100

Intel Xeon-D 2100

Intel Xeon-D 2100

ネットワークポート

（1G x 6） + （10G SFP+ x 2）

（1G x 6） + （10G SFP+ x 2）

（1G x 6） + （10G SFP+ x 2）

（1G x 4） + （10G SFP+ x 2）

（1G x 4） + （10G SFP+ x 2）

（1G x 4） + （10G SFP+ x 2）

（1G x 4） + （10G SFP+ x 2）

（1G x 4） + （10G SFP+ x 2）

コア数

8

4

8

16

16

16

8

4

メモリ

8G

16G
32G

32G
64G

16G

64G

32G

32G

16G

無線LAN

11ac 2x2

11ac 2x2

11ac 2x2

拡張可能

拡張可能

拡張可能

拡張可能

拡張可能

Dell Technologies エッジ製品ラインナップ


