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Dell EMC™ PowerEdge™ MXソリューションでVM
の移行時間を短縮

拡張性に優れたSmartFabricでは、同等構
成のHPE SynergyとCisco® UCS®ソリューシ
ョンに比べてスループットが向上し、レイテンシ
が減少

Dell EMCの調査によると、PowerEdge MXソリューションはキネティック インフラスト
ラクチャを採用した初めてのプラットフォームです。これにより、ビジネス ニーズの変化に
合わせてサーバーとストレージを切り替えられる柔軟性、そして、スケーラブルな
SmartFabricによって、単一ドメイン内で迅速かつ簡単にシャーシの数を1～10個に
拡張できる拡張性を実現しています。1、2

VM移動時間の短縮により定期メンテナンスの時間を短縮 

1秒あたりのデータ転送量とvMotion®の即応性が向上

スループットの向上により、ネット
ワークのデータ転送速度も上がります。さらに、
レイテンシが削減されることで、複数のシャ
ーシのサーバーとストレージがほぼシ
ームレスなユニットとして連携して
遅延を回避します。

時間が短いほど良い | 分:秒
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シャーシ間のVM退避を迅速に
行うことで、定期メンテナンス
とアップデートの時間を短
縮できます。
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インテル® Xeon®スケーラブル プロセッサー搭載の
Dell EMC PowerEdge MXプラットフォーム*
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