
# 質問 回答
1 本日の資料は後日共有されますか？ セミナー後、公開します。

2 NVMeは、書き込み回数制限はあるのでしょうか？
NVMeは、記憶媒体ではなく、SSDなどフラッシュストレージのために最適化された通信プロトコルとなります。
SSD自体はこれまで同様書込み回数制限があります。

3 オブジェクトストレージとしての機能は持ちますか？ オブジェクトはありません。コンテナのCSIはあります。
4 重複排除のブロックサイズはどの程度でしょうか？ 4KBです。

5
NVMe‒oFは、ストレージとサーバーのIFのプロトコルですか？それとも現状も存在するストレージ内のプロト
コルですか？

NVMe‒oFは、ストレージとサーバーのIFのプロトコルです。
ファブリック（通常はFC）にNVMeをカプセルします。

6
powerStoreTでNASのReplicationは対応していないのでしょうか？
対応していない場合対応目途はありますでしょうか

将来対応予定です。

7 PowerStoreXはNAS非対応かと思いますが対応予定はあるでしょうか？ 将来対応予定です。

8
PowerStoreXもスケールアウト対応でしょうか？
対応でない場合対応目途はありますか？

将来対応予定です。

9 UnityVSAのような仮想版は出ないのでしょうか？ 将来対応予定です。

10
耐障害性、マルチパス面で特別な機能があれば知りたいです。3PAR の Persistent Ports のような、パス切断
をサーバ側に気が付かせない仕組みがあると運用では安心できます

PowerStoreとして特別な機能はありませんが、Unityと同様にPowerPathと組み合わせてActive‒Activeのマルチパ
スを構成できます。またFC接続であれば、VPLEXと組み合わせて、より高度な冗長構成が可能です。

11 Scale Outは例えば1LUNに対して全コントローラALL Activeになりますか？ Nodeペア = アプライアンス の単位でactiveとなります。
12 メトロレプリケーションのストレージ間距離はどの程度まで可能ですか？ 約100kmです。
13 メトロレプリケーションの説明にありました、「他のソリューション」とは何が必要でしょうか？ VPLEXです。

14
ノードペアごとにディスクシェルフ数（ディスク搭載数）を揃えないことで、パフォーマンス影響の懸念はあ
りませんでしょうか？

性能影響はありません。
ドライブ本数に依存せず性能を発揮できます。

15 メトロレプリケーションのデータセンター間回線帯域の最低要件はありますか？
レプリケーション要件に依存します。メトロレプリケーションはVPLEXの機能を使用するため、制限はVPLEXに依
存します。

16

当製品の取扱（販売や導入構築）において、パートナーであること以外に資格取得等の条件はありますでしょ
うか。
御社にてエンジニアスキルアップのための実機研修（無償）や検証機貸し出し等対応はございますでしょう
か。

導入には、BPPi認定が必要になります。詳細は担当営業、SEに問合せ下さい。 プライベートチャットでメールア
ドレスをいただければ、こちらから連絡させて頂きます。

17 DellEMCとの他のストレージ製品と連携したバックアップなどは可能でしょうか。 AppSync(4.1)やRP4VM等と連携可能です。
18 レプリケーションは重複排除された状態でレプリケーションされるのでしょうか？ いいえ。現行リリースではレプリケーションデータは重複排除・データ圧縮されません。

19
HWチップによるデータ削減は、データ圧縮のみではなく、重複排除も専用チップで行われるのでしょうか？
それとも実際にはデータ圧縮の部分でしょうか？

データ圧縮だけです。

20
容量削減4:1についてデータ種別を問わず4:1を保証されるということでしょうか？
一般的に削減効率が悪いDB等についても適用されるのかを気にしています。

データ種別など保証条件があります。（既に圧縮がかかっているAudio,Videoなどのファイルは除外）

21 再バランシング時のシステム負荷はどの程度あがるのでしょうか？ ボリュームの再バランシングは基本的には性能影響はありません。
22 ディスクに関してはUnityのDynamic Poolと同じアーキテクチャでしょうか？ 全く同じではありませんが、同様のアーキテクチャです。

23
従来のようなSAS SSD Drive/エンクロージャはサポートするでしょうか。
サポートする場合、FAST VPのようにNVMe SSD Driveと組みあせた階層化は可能でしょうか。

拡張エンクロージャーはSAS SSDドライブ専用となります。
現リリースでは、NVMe SSDとSAS SSDの階層化はありません。

24
1筐体内のノードは、完全に分離されたハードウェア構成ですか？もしくは内部バスなどで接続された構成で
しょうか？

内部バスは使いません。すべて外部ネットワークを介し通信します。

25 ノード間通信は内部バスではなく、すべてFCP、SCSI、Etherのどれかで行われるのでしょうか？ イーサネットのみです。
26 今後追加予定の機能はありますでしょうか。 次回（5/28）、次々回（6/11）のどこかでお話しします。

27
PowerStoreXのハイパーバイザーはESXが搭載されていますが、こちらは今後ESX7になりKubernetesのネイ
ティブサポートもされていく予定はありますか？

将来対応予定です。

28 ESXiが冗長構成で2台詰まっているってことでしょうか？ はい。2ノードそれぞれでESXiが動作します。
29 Xモデルの場合、ESXi部分も含めてサポートされると考えてよいのでしょうか 現在のところではESXiはVMware社サポートになります。
30 T と X の性能差が知りたいです。少なからずオーバヘッドや制約があると思っています 次回セッションでお話しします。

31
ESXi 自体のメンテナンス（バージョンアップなど）は利用者責任でしょうか？ Dell 社の保守範囲に含まれま
すか？

現在のところではESXiはVMware社サポートになります。

32 XモデルとNutanixと何が違うのでしょうか？
Nutanixは、汎用的IAサーバを、活用した（彼らの主張は異なるかもしれませんが）HCIであり、基本3Nodeから
のスタートになります。Xモデルはストレージの内部で、ESXiが動作している製品です。

33
スケールアウトにはIsilonのようにコントローラ間を接続するSWが必須になるかと思いますが、こちらはお客
様NWと兼用でも可能でしょうか。それとも専用で必要になるでしょうか？

専用SWが推奨ですが、顧客の既存SWがサポートされている機種であれば、兼用可能です。次回（5/28）、次々回
（6/11）で詳細説明します。

34
PowerStoreを購入するとコントローラ間を接続するSwは同梱されるのでしょうか？
それとも個別に購入が必要でしょうか？
個別の場合ベンダーはDell製のみサポートでしょうか？

個別に購入が必要です。対応しているSwitchはeLabのマトリクスを参照して下さい。

35 Anytime Upgradeは代理店が窓口サポートの時も適用可能なものでしょうか？ はい。適用可能です。

36 Anytime Upgradeのアドオンを追加した場合としていない場合の顧客の損益分岐はどのようにお考えですか。 運用とコストバランスでの損益分岐点は、要件に依存します。

37
他社製品からのシームレスな移行というのは可能でしょうか。お客様が製品メーカーを変更しても問題ないと
判断いただけるとWinbackのポイントになるかと思います。

現状ありません。

38 シームレスな移行はUnity,VNXのNASも対応していますでしょうか？ 将来対応予定です。
39 従量課金のみ、でしょうか？ 従来の買い切りモデルも販売されると思ってよいですか？ PowerStoreということであれば、もちろん買い切りもあります。
40 XtremIOは無くなるのでしょうか？ 販売は継続します。

41 XtremIOとのすみわけはどのように考えられているのでしょうか？
御客様の要求とコストによって、最適な製品を提案をさせて頂きます。PowerStoreで出来ない機能が、XtreｍIO
で実現出来ている機能などもあります。

42 販売は継続する、といいつつも、絵を見ると、XtremIO と SC が終息に向かいそうな気配を感じます 将来的に統合する計画です。
43 GUIの日本語対応はしてますか？ 将来対応予定です。

44
PureStorageにいろんな機能や作りが寄っているようにみえますが、
競合製品として、それらの技術や運用面を意識してるんでしょうか？

PureStorageは良いオールフラッシュパッケージです。PowerStoreも他社のアプローチは参考にしています。

45
既存Storageからのデータ移行で、EMCの機器ごと及び他社Storageからという観点でツールなどはあるので
しょうか？

現状では、ホストベースのプラグインを用います。次回（5/28）、次々回（6/11）で説明します。

46
話を聞いていると、Pure storageがライバルのように思えますが、製品/仕組みをPureと比べた場合どうなるの
でしょうか？

次回セッション（5/28）で紹介します。

47
upgradeの保証について、契約期間中、ロードマップは公開されるのか？そのロードマップは確実に実行され
るのか？

NDAベースでロードマップは公開します。ロードマップの確約はできません。

48
先ほど見逃したのですが、シームレスなデータ移行というのは、
EqualLogicからの移行も可能ですか？

可能です。

49 99.9999の根拠教えてください。High‒Endよりも上ということでしょうか？
各コンポーネントの信頼性に関する値等を元に算出された設計上の目標値（到達可能予測値）となります。機器単
体レベルの信頼性（可用性）はHigh‒Endと同等になります。
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50
次世代へのアップグレードプログラムが紹介されましたが、1世代の製品の製品寿命/新モデル販売までのスパ
ンはどのくらいでしょうか？

Anytime Upgradeの期間に応じた製品アップグレードリリースとお考え下さい。

51
SCを年内導入で提案してます。
切り替えた方がいいですか？

SCも販売継続していますので、提案して下さい。重要なのは、「御客様がどのようなソリューションや機能を求め
ているか」です。PowerStoreで、まだ出来ないことがSCではできることもあります。担当営業、SEに相談くださ
い。

52
ドライブのエンクロージャー内の混在搭載が可能とのことですが、同一のプール内に異なる容量のドライブを
混在可能でしょうか？

異なる容量でも混在可能です。

53
SCMドライブとNANDドライブは混在できない（どちらかで統一して構成）ような話も聞いたことがあるので
すが、実際には混在可能なのでしょうか？

ベースエンクロージャ内では、SCMかNAND（SSD）のどちらかに統一する必要があります。

54 vCenter Server はユーザ側で用意する必要があるということでしょうか？ VMWareのライセンスは、Dellからの購入か、お客様のBring Your Ownの選択が可能です。
55 パススルーは vSphere の RDM とはまた異なる新しい技術でしょうか？ その通りです。

56
PowerStoreOS が Kuberbetesのような役割で、
その管理下で各種サービス、機能がコンテナで動いているようなイメージでしょうか？

その通りです。

57
Xシリーズを購入すればESXiはインストールされたものが納品されるのでしょうか？
また、ESXiはどこにインストールされますか？
SDカードブートでしょうか？内蔵のSSDでしょうか？

ESXiはインストールされています。 ESXiはM.2のデバイスにインストールされます。

58
お客様が外部ネットワークに出れない場合（ESRS使用できない）でもUnityやVNXeの時同様サポートは可能と
言う認識でよろしいでしょうか

リモートサポート環境は強い推奨ですが、外部ネットワークに出られない場合でもサポート可能です。

59 データ保護はRAIDでしょうか はい。高度なRAIDで保護しています。

60 出荷時期はいつになりますでしょうか？パートナー保守は可能でしょうか？
既に出荷可能です。（OSCという構成ツール使用） パートナー保守は条件などありますので、担当営業、SEに相
談ください。

61 実機はどこかで見れますか？ 近日中に三田オフィスでデモ環境を作成する予定です。
62 XモデルでのESXiとのストレージの接続はどのようになるのでしょうか？ 外部からのiSCSI接続になります。
63 保守はPowerStoreとVMとで別に契約しないといけない形になるんでしょうか? VMWareのライセンスは、Dellからの購入か、お客様のBring Your Ownの選択が可能です。
64 Xモデルに内蔵されているESXiのバージョンアップは可能でしょうか？ 可能です。

65
Xモデルの場合の内部でのiscsi接続とのことですが、これはvSwitchを介したものになるという意味でしょう
か？それとも独自接続になりますか

vSwitch(vDS)を介したものになります。次回(5/28)以降で説明します。

66 Xモデルでアプライアンス間のデータ移動や仮想マシンのvMotionは可能でしょうか？ 可能です。

67 WEBブラウザ版はアンケートが表示されない仕様でしょうか？
Webinarの制限で表示されない可能性があります。ZOOMアプリをご使用いただくことで、投票機能はご利用いた
だけます。
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