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# 質問 回答

1 監視はSRS対応は無しですか？Support Assistのみなのでしょうか。 監視システムの名称はSupport Assistですが、動作はSRSです。

2 performanceのグラフはどのくらいのMeshでSamplingされてますか？また、データの外部出力はできますか？ サンプリングは20sec毎です。外部出力は、１時間毎で最大1か月分遡って出力できます。

3
外部のサポートアシストではなく、Unityのように内蔵しているということですか？

（設定次第で、外部Support Assistエンタープライズにも接続可能？)
現時点では受け側もSRSを使っています。

4
EMCストレージのGUIはUnisphereという名称がありましたが、PowerStoreのGUIには何か名称ありますか？

（検索キーワードがあれば知りたい）
PowerStore Managerです。

5 AsyncレプリケーションでRTOのみではなく、タイムポイント指定は可能でしょうか？UnityではRTOのみでした。 GUIではRTOのみです。時間指定は外部Script等で実現可能です。

6 Remote Replicationのデータ転送も、重複排除後の極小データのみが転送されますか？ 現時点では、data reduction前の差分データ転送です。

7 ソースから2サイトに複製できますか？S1からD1,D2のような。 1 volumeからの複数volumeへのRepはサポートしていません。

8
Remote Replication： S1 Sourceを、D1、D2の2つの宛先に送ることはできないですか？

（最近Unityでサポートされたような1:n Replication）
1 volumeからの複数volumeへのRepはサポートしていません。

9 同一Volume/NASリソースを複数レプリケーション（カスケード/マルチターゲット）可能でしょうか？ 1 volumeからの複数volumeへのRepはサポートしていません。

10 レプリケーション機能について、Unity、XtreamIO、DataDomin等との連携は可能でしょうか？ 単体機能ではできません。RP4VMでVMはREP可能です。

11
移行ツールについてVNX,UnityのファイルシステムをPowerstoreにファイルシステムとして移行することは可能か？

※その際の権限も継承可能か。
現行ではできません。検討段階です。

12
Import External Storage の対応ストレージに　DataDomainやIDPAが入る予定はありますか？

バックアップデータを持ってきて、それを利用して検証ができるとありがたい。
現行ではできません。検討段階です。

13 PowerStoreのコンテナベースの開発メリットは、Tモデルでも同様ですか？Xモデルだけの恩恵でしょうか？ 機能（micro service）単位でDevOpsサイクルを短くできます。T、Xモデルで同様です。

14 iSCSI接続の場合、複数セグメント必要になりますでしょうか？Unityですと、複数セグメント必要だっかかと思いまして。
複数セグメントは必要ありません。冗長構成を行う際、一つのIPセグメントにて複数IPアドレスを持たせ、マルチパス

構成を定義します（現在はOSがシングルサブネットをサポートしているため）。

15
PowerStoreのiSCSIもUnity同様に、NWスイッチがStack/vpcなどスイッチ間リンクがある場合は、ISLを通さない構成が推奨でい

いでしょうか？

環境と要件に依存しますが、複雑な環境を避けシンプルなネットワークが作業短縮につながります。また、

PowerStore側のIPアドレスセグメントはシングルセグメントであるため、ISLを通すか、通さないかの是非はありま

せん。

16 PowerStoreのVolumeおよびNASはオーナコントローラがあるUnityと同じアーキテクチャでしょうか？ 内部アーキテクチャはUnityと同等です。

17
NASサービスが動いているマスターアプライアンスに障害が発生した場合、Master applianceのfailoverの処理が完了するまでの時

間はどの程度でしょうか？

18
NASサービスが動いているマスターアプライアンスに障害が発生した場合の挙動はどのようになりますか？

NASアクセス不可？

19
アプライアンス内のノードに障害が発生した際、NASサービスは切り替わりのためにサービス停止するのでしょうか？

その場合、どの程度停止するでしょうか？

20 XモデルとTモデルでCluster HA構成は可能でしょうか？ 現在はできません。

21 Cluster HAは、ハードウェア構成を統一する必要はありますか？ 異なるTモデルで、混載可能です。
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マスターアプライアンス障害によるFailoverの時間は環境・状況によって変動しますが、およそ数秒から数十秒単位で

の切り替わりです。そのアプライアンスの復旧まで、NASアクセス不可となります。


